PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

ESTACIONAMENTO

SEQUENCIAL - 01
VISTA EM CORTE
SEMESCALA

Blocos assentados no prumo, sem
reslos de argamassa e eslucados
nas falhas com a argamassa de

- assentamento.
: Objetivo: Ter planicidade e isencao de protuberdncias
para a colagem da manlta, diretamente sobre
! > a superficie do bloco, sem a necessidade de
. \-.\ embogo ou reboco

Sistema

de Impammeablizacio

Departamento técnico

tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 27714503
www.lexsa.com.br
texsa@lexsa.com.br



PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJE _ %
ESTACIONAMENTO 7"

SEQUENCIAL - 02
VISTA EM CORTE
SEMESCALA
Esftrias de diplas extra forte
g;'lﬂ forma de paingis alternados
i zontais e verticais,
oo rade | Painéis (20x20cm ou 30x30cm)
chapa da agn dentada .
{derts - GxEx8mm) = assa de regularizagio e caimento
A cimento e areia - trago 1.5
i tirerstitions aditivado com 50 ml de MORTER CB
3 por saco de cimento. Espessura varidvel
N caimento de 1% em
N, direcio aos ralos

Barreira do perimetro ?
da impermeabilizago:

Estrias duplas

de DIPLAS
EXTRAFORTE
Fm:m; _
Eﬂp#lﬂ corada
com 2 dentes

da 1.5cm de ki

:‘iﬂ par fem

:ﬁe;: o Rebaixo - 30 cm de didmetro ao

U desempenadaia redor do ralo.

%edidiade Apnoning Obs.: Espessura da argamassa =1 cm
ao redor do ralo

Departamento técnico
tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 27714503

www.lexsa.com.br



PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE ﬁ
ESTACIONAMENTO e
SEQUENCIAL - 03 Sistema
VISTA EM CORTE S

SEM ESCALA de impermeablizagio

Polaina - cilindro de

zﬂumﬁﬁ;ﬂ RN Arom Departamento técnico
Aderir com PLASTIPEGANTE tel.: (21) 2671-8327
previamente pintado na base & Fax: (21) 2771-4503

por dentro do Wbo www lexsa.com.br

texsa@lexsa.com.br



PRQJETO ESQUEM_AT]CO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJE ,_ E&
ESTACIONAMENTO &
SEQUENCIAL - 04 Sistema
VISTAEM CORTE m
SEM ESCALA de hm#aﬁh

Pdainade Manta
MORTER PLAS ND 4 mm
auto-adesiva aderida

com PLASTIPEGANTE
cortada na extremidade do cilindra
em 8 tiras até a base suporte.

- Tiras aderidas e biseladas

&)

Departamento técnico
tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 2771-4503

www.lexsa.com.br
lexsa@texsa.com.br



PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJE rﬁ
ESTACIONAMENTO A

Pl ; s: ml !
SEQUENCIAL - 05 '
VISTAEM CORTE +HaxXsa

SEM ESCALA

Trigdro - .

. reforco e proteg:
e NG =i e ~ corles na manta principal
da conduténcia tamica oy | 3
ou cother da pedrainn

Argemases industrialzada
- R-MORTER
 espessura minima = 2cm

_Arremate de Pdlaina com
Manta MORTER PLAS ND 4 mm
aulo-adesiva .
aderida com PLASTIPEGANTE
e biselada na extremidade

Departamento técnico
tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 2771-4503

www.lexsa.com.br
texsa@texsa.com.br



) |, PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE h
" ESTACIONAMENTO

. SEQUENCIAL - 06 Sistema
VISTAEM CORTE HEexsSa
m SEM ESCALA de Impemmesbiizagio

Fintura com adesivo asfaltico
PLASTPEGANTE
Consumo: 250 ml/ m?

O

Departamento técnico
tel.: (21) 2671-8327
Fax: (21) 2771-4503
www_lexsa.com.br
lexsa@texsa.com.br



PROJETO ESQUEMATICO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJE
ESTACIONAMENTO

SEQUENCIAL - 07

VISTA EM CORTE
SEMESCALA

by

Sistema

+&8)Ea

de Impemeabiizagio

FUHDATA B TN

Manla MORTER PLAS MD 4 mm auto-adesiva
aderida com PLASTPEGANTE
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Departamento técnico

(21) 2671-8327
(21) 27714503

www. lexsa com.br
texsa@lexsa.com.br
























